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NANO 
PLUS
La válvula de entrada Nano Plus 
(lateral) tiene un sistema de 
apertura retardada, solo abre el 
agua después de que se cierra 
la válvula de salida. Este sistema 
permite un ahorro de agua de 
hasta 0,5 litros de media con cada 
descarga completa, lo que se 
traduce en un ahorro medio diario 
de 9 litros.

AZOR PLUS Mecánico NANO PLUS Mecánico AZOR PLUS Neumático NANO PLUS Neumático

OLI120 PLUS

Direct 099941 885049 153964 -

Simflex 099946 885051 154078 885054

Sanitarblock 099949 885052 177306 885055

OLI74 PLUS

Direct 601621 885068 601602 884203

Simflex 601932 885069 002332 884228

Sanitarblock S90 601803 883134 187649 884235

Sanitarblock S90 - 4/2l 216248 885056 - -

Sanitarblock S90 - Doble entrada 880799 885057 - -

Autoportante Doble 600859 885061 - -

EXPERT PLUS Sanitarblock 721703 885065 721705 885067

QUADRA PLUS Sanitarblock - 885060 - 885058

121

20
6

60

121

20
6

60

NANO PLUS: EVOLUCIÓN 
EN LAS CISTERNAS 
EMPOTRADAS OLI

UNIVERSAL

AGUAS SUCIAS O ARENOSAS

FILTRO INTEGRADO 

PLUS

AJUSTE

SILENCIO

MATERIA PRIMA

LATERAL

Sistema 
de recarga 
retardada

Ajuste fácil y rápido de los volumenes de descarga

Clase de nivel de ruido 1

Materias primas en POM para mayor resistencia a productos químicos

C.0125.00 - 1.2.2022

Entrada de agua lateral

Compatible con todas las cisternas empotradas OLI

Mejor comportamiento en 
situaciones de aguas sucias o 
arenosas.

Vídeo OLI


