
O  M I N I M A L I S M O  E N C O N T R A - S E 
C O M  A  T E C N O L O G I A



·Dupla descarga automática;
·Ativação manual disponível em 
qualquer altura.

·Distância de deteção até 900mm.

Deteção intel igente

Sensor infravermelho

Aço inoxidável

Resis tente ao vandal ismo

Descargas remotas
·Disponível apenas na versão rádio. 



A placa de comando eLINE para autoclismos 
OLI é acionada por sensor de infravermelho 
inteligente que deteta a pessoa na casa de 
banho e adapta o tipo de descarga de água. 
Ideal para espaços públicos, é dotada de um 
painel em aço inox que garante um design 
singular.

D e s c a r g a  a u t o m á t i c a

Em modo de deteção inte l igente ,  o  s is tema fará 
automat icamente  a  d is t inção ent re descarga 
completa ou parc ia l  conforme a ação do u t i l i zador, 
sem necess idade de interação com o s is tema.

Funcionalidades:
· definição de descarga higiénica (rotina);
· histórico estatístico de descargas;
· parametrização de pré-descarga;
· parametrização de distâncias de deteção.

Como opção, a placa eLINE está preparada 
para ser ligada à app OLI.IR disponível para 
Android IOS. 
Requer a aquisição do módulo bluetooth.

Para saber mais aceda através do QR CODE:

OLI.IR app

DE PÉ
>10 seg.
Meia descarga10

SENTADO
>60 seg.
Descarga comple ta

10 - 60 seg.
Meia descarga

60

INSTALAR | INSTALL



RECETOR BLUETOOTH RECETOR RÁDIO COMANDO RÁDIO
Código: DA01000883582 Código: DA01000883578 Código: DA01000884193

STANDARD
Código: CG59000880876

RÁDIO
Código: CG59000883585

O  M E S M O  D E S I G N ,  D U A S  V E R S Õ E S

A OLI – Sistemas Sanitários, S.A. reserva-se o direito de proceder a alterações nos produtos deste eBook sem aviso prévio. As informações e especificações deste eBook 
são válidas, salvo erros tipográficos. As imagens de produto são apenas ilustrativas.
Morada: Travessa do Milão, Esgueira, 3800-314 Aveiro, Portugal | T (+351) 234 300 200 | www.oli-world.com | geral@oli-world.com
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·  OL I 74 PLUS AC 
·  OL I 74 PLUS Mech + K i t  AC

·  OL I 120 PLUS Mech + K i t  AC

R e q u i s i t o s  d e  i n s t a l a ç ã o

A placa de comando eLINE é compatível com: Informação dimensional:

Necessário ligação elétrica:

7,722 0

15
0

230V AC 7V DC

I n f o rmação de ta lhada d i spon í ve l  no manua l  de ins ta lação .

Siga-nos em:


