Scheda tecnica OLI
Struttura Easy Sanitarblock
240 120-170

.0 l. ® 0 B P_

80

650

()
o
1150
1000
=
o]

—

|
G~
: 0-300
|

]
|-

Identificazione di prodotto

032714 e  Struttura Easy

Definizione e Applicazione

e  Struttura per maniglioni sospesi e/o divisorie per urinatoi, per pareti in muratura o
cartongesso.

Caratteristiche Tecniche

Struttura
e  Struttura in tubolare verniciata 1,5mm di spessore, resistente alla corrosione
e  Struttura regolabile (0 — 300 mm)
e Installazione facile e veloce grazie al Sistema di fissaggio Fast Fit

Incluso
e 1 Struttura con pannello in legno
e 4 Vite DIN7500 M6
e 6 Vite DIN933 M8
e 4 Dado DIN934 M8
e 4 Pannello di legno per fissaggio sanitario

Per il fissaggio della struttura

e 4VitiM8x 70

e 6 Rondelle ZN DIN 9021 M8

e 4 Boccole per struttura metallica

e 2 Fissaggi Fast Fix

e 2 Dadi DIN934 M8

e 2 Viti DIN933 M8
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Garanzia

e Dieci (10) anni di garanzia secondo | termini generali di vendita, a partire dalla data
di acquisto del prodotto
e Se il prodotto non & correttamente installato la garanzia non é valida

Osservazioni

e  Cisono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro
Catalogo Sistemi Bagno oppure il sito www.oli-world.com
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