Technisches Datenblatt OLI
OLI120 Plus Elektronischer freistehend

Produktkennzeichnung
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OLI120 Plus Elektronischer freistehend

Beschreibung und Anwendung

Technische Merkmale

Vormontierte Konstruktion, nur am Boden zu befestigen, fir die Montage
wandhéangender WC-Becken in Leichtbauwénden

Exklusiv fir elektronische Betatigungsplatte durch Infrarot: Electra lll; Electra Il;
Electra |

Rahmenkonstruktion

Rohrrahmen lackiert, korrosionsbestandig

e Hohenverstellbar von 0 bis 200mm

o Tiefenverstellbarer Spiilbogen

e Fur 400 kg Belastung gepruft
Spulkasten
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Zwei-Mengen  Unterputz-Spulkasten  kompatibel mit Zwei-Mengen- und
Einmengen-Betatigungsplatten fiir 6/3 Liter (einstellbar auf 4/2 und 7/3)
Elektronische Auslosung

Ausgestattet mit Azor Plus Fullventil mit verzdgerte Befillung (es spart bis zu 9
Liter Wasser pro Tag) und lautloses Ventil Klasse 1 NF zertifiziert

Arbeitsdruck von 0,1 bis 16 bar

Bestandigkeit gegen Luftfeuchtigkeit (rL < 90%)

Hoch bestandiger und gegeniber thermischer Belastung unveranderlicher
Spilkasten aus Polypropylen (PP)

EN 14055 Markierung CL1

Andere Versionen gemaf der DIN/NFKIWA Normen

Ausgestattet mit Isolierung gegen Schwitzwasserbildung

www.oli-world.de
kontakt@oli-world.com
export@oli-world.com
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Zubehor

e 1 Spilrohr g 90 x 250

e 1 Dichtung fur Spulrohr g 125

e 1 Anschlussrohr g 45 x 180

e 1 Gummidichtung fir das WC-Becken g 45
e 1 Schutzkasten

e 1 G '2" Absperrventil

e 1 Schutzschwamm fir das Absperrventil
e 1 Spilbogen g 90 /90 L230

e 1 Spilbogen @90/110 Zwischenstiick

e 1 Schutzrohr @90

e 1 Schutzrohr @45

Zubehor fur Wandmontage:

e 4 Muffen fir Metallrahmen Bodenfestigung

Zubehor fur die Befestigung des Toilettenbeckens an der Rahmenkonstruktion:

e 2 Gewindestangen M12

e 2 Muttern M12

e 2 Schutzvorrichtungen fir Gewindestangen

e 2 Schutzabdeckungen

e 2 Unterlegscheiben zur Zentrierung der Toilette
e 2 Unterlegscheiben Zn g 34

Garantie
e Zehn (10) Jahre Garantie gemall den allgemeinen Verkaufsbedingungen,
beginnend mit dem Kaufdatum des Produkts
e Wenn das Produkt nicht richtig installiert wird, ist die Garantie nicht gultig
Bemerkungen

e Ahnliche Produkte stehen zur Verfligung. Weitere Informationen finden Sie in
unserem Sanitarinstallationen-Katalog oder auf unserer Website www.0li-

world.com
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